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Крепление лотка к стене

на подвесе настенном ПН или ПНУ

Крепление ПРОКАТНЫХ лотков

Крепление лотка к потолку

на подвесе потолочном ПП

на перфоленте ЛП200на шпильках с использованием профиля ПП100

на Сподвесе СПП или СППУ

Крепление лотка к строительным конструкциям 

на струбцине на кронштейне для профнастила

Способы крепления лотка
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Дюбели-гвозди

Крепление ПРОКАТНЫХ лотковКрепежные элементы

Анкер забиваемый

Пример крепления
1. Просверлите отверстие согласно 

внешнему d анкера.
2. Прочистите отверстие и установите 

расклинивающийся анкер.
3. �Исполь­зуйте инстумент TSAT для 	

вбива­ния анкера до дна отверстия.

	 Пригоден для бетона, камня, сплошного кирпича и 
стенового блока.

	 В случа­ях, когда необходим монтаж за­под­лицо с 
поверхностью потолка, стены или пола

Инструмент для забивки анкера

Код Размер,  
мм

Пред. нагрузка  
на выравнивание, кН

Пред. нагрузка 
на срез, кН

94161 М6 х 25 1,3 1,5
94162 М8 х 30 1,8 2,4
94163 М10 х 40 2,9 2,5
94164 М12 х 50 4,3 3,5

Метизы

Код Наименование / размер, мм
94170 Винт М6 х 10
94171 Винт М6 х 12
94173 Болт полнонарез. М8 х 40
94174 Болт полнонарез. М8 х 45
94175 Болт М10 х 45

Код Наименование / размер, мм
94177 Гайка М6
94176 Гайка со стоп. буртиком М6
94179 Гайка М8
94178 Гайка со стоп. буртиком М8
94180 Гайка М10

Код Наименование / размер, мм
94182 Шайба Ф6
94181 Шайба Ф6 усил.
94184 Шайба Ф8
94183 Шайба Ф8 усил.
94185 Шайба Ф10

Болт н/н - неполнонарезной
Болт п/н - полнонарезной
Гайка с/б - со стопорным буртиком

Шпильки полнонарезные, перфолента 

Код Наименование / размер, мм
94050 Шпилька М6 х 2000
94051 Шпилька М8 х 2000
94052 Шпилька М10 х 2000

Код Наименование / размер, мм
94053 Шпилька М12 х 2000
94055 Лента перфорированная 190 х 0,75 (рулон 30 м)

Анкера-болты

Пример крепления
1. Просверлите отверстие согласно 

та­блице и прочистите его хорошо. 
За­бейте болт молот­ком. 

2. Под­тяните гайку с помощью га­ечного 
ключа. Болт должен быть свободен 
от грязи. Для проход­ного монта­жа 
отверстие в закрепляемом элементе 
должно быть чистым.

	 Пригоден для бетона, камня, ска­лы.
	 Для всех типов монта­жа  от легких до тяжелых и очень 
от­вет­ственных креплений в любой окружа­ющей среде. 
Может исполь­зовать­ся для проход­ного монта­жа.

Код Размер, 
 мм

Пред. нагрузка на 
выравнивание, кН

Пред. нагрузка 
на срез, кН

94165 М6 х 65  3,2 2,2
94167 М8 х 120 3,3 3,8
94168 М10 х 125 4  5,7
94169 М12 х 115  6,5  9,6

Пример крепления
1. Просверлите отверстие через 

закрепляемый предмет прямо 
в материалоснову. Выберите 
размер сверла.

2. Прочистите отверстие и вставьте 
дюбель на место. 

3. Забейте дюбель при помощи молотка. 

	 Легко демотировать: выкрутить гвоздьшуруп.

	 Пригоден для бетона, камня, бетона с низкой плот­
ностью, вспененной глины, пустотелых стеновых 
блоков, пустотелых кирпичей, сплошных кирпичей и 
листов сухой штука­турки.

	 Преимущест­ва:    	   �быст­рый монтаж
	 		 	   �боль­шие величины нагрузок
	 		 	   �широкий ассортимент
	 		 	   �проход­ное крепление

Код Размер, мм Пред. нагрузка на 
выравнивание бетон К25, кН

Пред. нагрузка на срез,  
бетон К25, кН

94186 6 х 40 1,6 1,8
94187* 6 х 55 1,6 1,8
94188 8 х 60 2,4 2,9

94189* 8 х 100 2,4 2,9

* под заказ
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Использование системы прокатных кабельных лотков в качестве РЕпроводника

S

заземление 

	 Сегменты лот­ков (коробов) могут соединять­ся между собой с помощью двух 
типов соединителей:

	  универсаль­ных соединитель­ных пла­нок (СПУ)
	  соединителей (СЛП).

	 От­ношение на­чаль­ного сопротивления, контакт­ного соединения элементов 
лот­ков (коробов) к целому уча­ст­ку лот­ка (короба) не более 2 , что удовлетво­
ряет требова­ниям ГОСТ 1043482 «Соединения контакт­ные элект­рические». 
Метизы, исполь­зуемые для сборки лот­ков (коробов), а именно: винт  М6 
х 10 с широкой шляпкой и гайка М6 со стопорным буртиком обеспечива­ют 
на­дежное элект­рическое соединение, ста­билизируемое по 2му классу (ГОСТ 
1043482).

	 Присоединение лот­ка (короба) к системе уравнива­ния потенциа­лов (глав­
ной за­земляющей шине ВРУ) осуществляет­ся провод­ником, за­крепленым с 
помощью стандарт­ных метизов или сваркой (ГОСТ 1043482). Сечение этого 
провод­ника определяет­ся исходя из токов корот­кого за­мыка­ния фазных 
провод­ников на лоток по методике, изложенной в п. 1.7.126 ПУЭ, т.к в случае 
за­мыка­ния фазного провод­ника на лоток (короб) ток за­мыка­ния будет про­
текать не по за­щит­ному провод­нику, а по лот­ку (коробу). В основу методики 
положено обеспечение термической стойкости провод­ников, по которым 
протека­ют токи за­мыка­ний, при этом необходимое сечение ука­занного про­
вод­ника, определяет­ся по формуле:

	
где Iкз  ток корот­кого за­мыка­ния, обеспечива­ющий время от­ключения (t) 
поврежденной цепи за­щит­ным аппа­ра­том, в соот­вет­ст­вии с нормированным 
по 1.7.79 ПУЭ (для распределитель­ных сетей t ≤ 5 с, для групповых сетей t ≤ 
0,4 с.);	
k  коэффициент, зна­чение которого за­висит от ма­териа­ла провод­ника, его изо­
ляции, на­чаль­ной и конечной темпера­тур (до за­мыка­ния и после от­ключения 
повреждённого уча­ст­ка цепи).

	 Для удобст­ва потребителей были определены максималь­ные токи корот­кого 
за­мыка­ния, которые выдержива­ет лоток (короб) и его соединители. Время 
протека­ния тока определялось как t ≤ 0,2 с (по ГОСТ Р 50030.22000). Эти токи 
ука­за­ны в таблице. 

	 При сечениях соединителей, соединяющих секции лот­ка (короба) и провод­
ника соединяющего лоток (короб) с ГЗШ ВРУ мень­ших чем сечение лот­ка 
(короба), максималь­но выдержива­ющий ток корот­кого за­мыка­ния опреде­
ляет­ся по минималь­ному сечению при условии, что этот ток доста­точен для 
сра­ба­тыва­ния расцепителя мгновенного дейст­вия автома­тического выключа­
теля. 

	 Для усиления термической стойкости соединителей по току корот­кого за­мы­
ка­ния рекомендует­ся дополнитель­но соединять сегменты лот­ков (коробов) 
специаль­ной перемычкой. Эта перемычка должна быть выполнена гибким 
проводом 1.7.142 ПУЭ (многожиль­ным), опрессованным на концах и присоеди­
нённым к разным сегментам лот­ка (короба) с помощью стандарт­ных метизов, 
что соот­вет­ст­вует ГОСТ 1043482. Сечение данной перемычки рассчитыва­ет­ся 
также как и для провод­ника, присоединяющего лоток (короб) к ГЗШ ВРУ.

Код Наимено-
вание  

Толщина 
металла, мм

Сечение, 
мм2

Ток короткого 
замыкания, А

Лоток замковый
91050Т ЛНМЗТ-50 0,55 101,2 13043
91100Т ЛНМЗТ-100 0,55 128,7 16588
91200Т ЛНМЗТ-200 0,70 233,8 30134
91300Т ЛНМЗТ-300  0,70 303,8 39156
91400 ЛНМЗ-400 1,00 515,0 66377
90050Т ЛПМЗТ-50 0,55 88,94 11464
90100Т ЛПМЗТ-100 0,55 111,53 14375
90200Т ЛПМЗТ-200 0,70 212,2 27224
90300Т ЛПМЗТ-300 0,70 269,77 34771
90400 ЛПМЗ-400 1,00 457,49 58965

Крышка лотка замкового
90051Т КЛЗТ-50 0,55 41,8 5387
90101Т КЛЗТ-100 0,55 69,3 8932
90201Т КЛЗТ-200 0,7 158,2 20390
90301Т КЛЗТ-300 0,7 228,2 29412
90401 КЛЗ-400 1,00 424,0 54648

Соединительная планка
94000 СПУ 0,70 28,0 3608

Соединитель лотка
94002 СЛП-100 0,55 77,0 9924
94003 СЛП-200 0,55 132 17013
94004 СЛП-300 0,55 187 24102
94005 СЛП-400 1,00 440 56711

антикоррозионная защита лотков 

Болт н/н - неполнонарезной
Болт п/н - полнонарезной
Гайка с/б - со стопорным буртиком

Краска аэрозольная цинковая 

Код Наименование Вес, кг

94200 Краска антикоррозионная 
аэрозольная цинковая 0,454

	 Краска, высыхая, превращается в пленку, содержащую более 93% 
чистого цинка. Обогащенная цинком фирменная добавка входящая 
в данную краску обеспечивает максимальную защиту от ржавчины 
при нанесении на чистые неокрашенные металлические и любые 
оцинкованные поверхности (компонент для холодной гальванизации). 
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Инструмент 
для монтажа 

Соединители проволочных лотков

СПЛД  соединитель 
проволочного лотка 
двойной

СПЛО  соединитель  
проволочного лотка 
одинарный

ПППЛ  площадка  
подвеса прово-
лочного лотка

СПЛБ  соединитель 
проволочного лотка 
безвинтовой

СПЛП  соединитель 
проволочного лотка 
перфорированный

КПЛМ  кусачки для 
проволочных лотков
 до 6 мм

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

	 Проволочные лот­ки производят­ся из сталь­ной проволоки 
конта­кт­ной сваркой кондуктором. Тип покрытия в станда­рт­ном 
исполнении  элект­рохимическое цинкова­ние (галь­ва­ника). 

	 Возможны и другие ва­рианты обра­бот­ки поверхности: горя­
чее цинкова­ние пред­ва­ритель­ное или методом погружения, 
покраска с исполь­зова­нием цветов па­лит­ры RAL. 

	 Для агрессивной химической среды пред­ла­га­ет­ся изготовле­
ние лот­ков из нержа­веющей ста­ли. 

	 Система проволочных лот­ков имеет все необходимые 	
аксессуа­ры: соединители, крышку, перегород­ку. 

	 Для настенного и потолочного крепления исполь­зует­ся 	
система под­весов.

	 Стандартные лотки производятся из проволоки  3,5 мм и 4 мм.
	 Возможно изготовление более мощных (усиленных) 
кабельных лотков из проволоки диаметром 5 мм,  шириной 
200/300/400/500/600 мм, высотой 35/60/85/105 мм.

высота 35 мм

высота 60 мм

высота 85 мм

высота 105 мм

Проволочный лоток ПЛМ

Код Наимено
вание

Ширина, 
мм

Вес, 
кг/м

Макс. 
нагрузка, 

кг/м

Площадь 
сечения, 

мм2

 прово- 
локи, мм

93101 ПЛМ-100.35 100 0,44 12 2400 3,5
93201 ПЛМ-200.35 200 0,67 14 5200 3,5
93301 ПЛМ-300.35 300 0,90 30 9000 4
93401 ПЛМ-400.35 400 1,44 33 12000 4
93062 ПЛМ- 60.60 75 0,44 15 2400 3,5
93102 ПЛМ-100.60 100 0,56 15 4500 3,5
93202 ПЛМ-200.60 200 0,79 20 9000 3,5
93302 ПЛМ-300.60 300 1,02 38 15000 4
93402 ПЛМ-400.60 400 1,25 38 20400 4
93502 ПЛМ-500.60 500 2.0 55 25168 4
93602 ПЛМ-600.60 600 2.3 55 30368 4

Проволочный лоток стандартный ПЛС
Код Наимено

вание Ширина x Высота x Длина, мм Кол-во шт. в уп.

93103 ПЛС-100.55 100 x 55 x 2000 2
Проволочный лоток усиленный ПЛМУ

Код Наимено
вание

Ширина, 
мм

Вес, 
кг/м

Макс. 
нагрузка, 

кг/м

Площадь 
сечения, 

мм2

 прово- 
локи, мм

93202У ПЛМУ-200.60 200 1,58 110 9000 5
93302У ПЛМУ-300.60 300 2,04 110 14000 5
93402У ПЛМУ-400.60 400 2,51 140 19000 5
93502У ПЛМУ-500.60 500 2,97 140 24000 5
93602У ПЛМУ-600.60 600 3,43 140 29000 5
93304У ПЛМУ-300.85 300 2,27 118 21000 5
93403У ПЛМУ-400.85 400 2,74 130 28500 5

Способы устройства поворотов

Изготовление 
внешнего угла

Изготовление 
Тобразного угла

Изготовление 
внешнего и 

внутреннего углов

Варианты изготовления 
плоского угла

Крепление ПРОВОЛОЧНЫх лотков

Код  94141 Код  94142 Код   94133 Код  94131 Код  94132
Код  94151
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	 Подвес настенный (сборный)	
в вертикальной плоскости

	 Подвес настенный (сборный)	
в горизонтальной плоскости

	 Кронштейн настенный  
(унитарный)

	 Собразный подвес 	
потолочный

	 Подвес на шильке  с 
использованием ПППЛ и КППЛС

	 Подвес потолочный 	
(сборный)

	 Подвес на шпильке с 
применением профиля ПП100

	 Подвес настенный 	
унитарный

	 Сподвес потолочный 
усиленный   Пример монтажа кабельной трассы

Виды настенного и потолочного крепления проволочных лотков

Крепление ПРОВОЛОЧНЫх лотков

ЛЛМ-400 ЛЛМ-200

Код Наимено
вание

Ширина  
А / В, мм

Длина L, 
мм Вес, кг/м Толщина 

металла, мм 
Кол-во в 

упаковке, м
98200 ЛЛМр-200 198 / 164 3000 1.95 1 15

98300 ЛЛМр-300 298 / 264 3000 2.20 1 15

98400 ЛЛМр-400 398 / 364 3000 2.50 1 15

98500 ЛЛМр-500 498 / 464 3000 2.80 1 15

	 Лест­ничные лот­ки марки ЛЛМ сконструирова­ны на ба­зе Собразных боковых 
профилей и 12ти перфорированных перемычек. Боковые профили изгота­влива­ют­
ся методом прока­та и имеют дополнитель­ные рёбра жёсткости, что повыша­ет их 
несущую способность. Перемычки лест­ничных лот­ков имеют П образный профиль, 
что созда­ет боль­шую площадь контакта с укла­дыва­емым ка­белем, позволяет легко 
крепить ка­бель при помощи пла­стиковых стяжек или вязаль­ной проволоки через 
перфора­цию. Перемычки ка­бель­роста крепят­ся к боковине контакт­ной сваркой. 
Исполь­зуемый ма­териал: пред­ва­ритель­но оцинкованная рулонная сталь ГОСТ 
1491880 марки ОНМТ2 08ПС толщиной 1.01.2 мм (метод горячего цинкова­ния). 

	 Для применения в особых условиях (атомная энергетика, тоннели, тропический 
климат, агрессивные среды и т.п.) лест­ничные лот­ки "ЛЛМ" и их аксессуа­ры могут 
поставлять­ся в специаль­ном исполнении  горячее цинкова­ние методом погружения.

	 Ка­бель­ные лот­ки лест­ничного типа рассчитыва­ют­ся на на­грузки как опоры из кон­
струкционной ста­ли и не регулирует­ся какимилибо норма­ми.

ЛестниЧные лотки
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Соединитель угловой лестничный СУЛУ
	 Исполь­зует­ся для созда­ния Тот­водов и  
Хразветвителей. Для формирова­ния Тот­
водов применяет­ся 2 Соединителя угло­
вых, для  формирова­ния Хразветвителей 
применяет­ся  4 Соединителя угловых. Под 
местом соединения обяза­тель­но должна 
быть опора (кронштейн, под­вес и т.п.).

Код Наименование Вес, кг
98004 Сое­динитель угловой лестничный удлинен­ный  СУЛУ 1,21

Соединитель наружный лестничный СНЛ
	 Исполь­зует­ся для прямого жесткого 
соединения лест­ничных лот­ков, и под­
соединения 90˚. поворотов, Тот­водов, 
Хразветвителей. Соединяет лот­ки с вне­
шней стороны, снизу фиксирует­ся болта­ми 
(входят в комплект).

Соединитель внутренний лестничный СВЛ
	 Исполь­зует­ся для прямого жесткого 
соединения лест­ничных лот­ков, и под­
соединения 90˚. поворотов, Тот­водов, 
Хразветвителей. Соединяет лот­ки 
изнутри, фиксирует­ся болта­ми (входят в 
комплект).  

Код Наименование Вес, кг
98001 Соединитель внутренний лестничный СВЛ 0,215

Соединитель шарнирный лестничный СШЛ
	 Исполь­зует­ся для соединения лест­нич­
ных лот­ков под вертикаль­ным углом 
требуемого на­клона. Комплект состоит 
из двух пла­нок, соединенных винтом и 
гайкой. Вста­вляет­ся в лот­ки изнутри.

Код Наименование Вес, кг
98005 Соединитель шарнирный лестничный СШЛ 0,39

Прижим лестничный ПРЛ*
	 Исполь­зует­ся для закрепления лест­ничных 
лот­ков на опоре (консоли, кронштейне, под­
весе, стене). Прихва­тыва­ет лоток изнутри. 
При ма­лых на­грузках монтируйте од­ним 
прижимом на каждом кронштейне попере­
менно  спра­ва и слева. При боль­ших на­груз­
ках прижимом монтируют­ся оба боковых 
профиля лест­ницы. Для крепления к опоре 
исполь­зует­ся болт М6х40 + гайка.

Код Наименование Вес, кг
ПРЛ Прижим лестничный ПРЛ 0,1

Код Наименование Вес, кг
98002 Соединитель наружный лестничный СНЛ 0,43

Соединитель угловой лестничный СУЛ 
	 Исполь­зует­ся для созда­ния Тот­водов 
и Хразветвителей. Для формирова­ния 
Тот­водов применяет­ся 2 Соединителя угло­
вых, для формирова­ния Хразветвителей 
применяет­ся

Код Наименование Вес, кг
98003 Сое­динитель угловой лестничный СУЛ 0,52

Крестообразный разветвитель ХЛ 
для лестничного лотка

	 Исполь­зует­ся для созда­ния в трассе гори­
зонталь­ного   Хот­бразного развет­вления. 
Лест­ничные лот­ки под­соединяют­ся к Разве­
твителям соединителями СНЛ, СВЛ, СШЛ. 
В месте соединения обяза­тель­но должна 
быть опора (кронштейн, под­вес и т.п.). 

Кронштейн стеновой лестничный  
внутренний КСЛВ135*

	 Исполь­зует­ся для вертикаль­ного и гори­
зонталь­ного монта­жа лест­ничных лот­ков 
к стене. Кронштейн КСВЛ уста­на­влива­ет­ся 
изнутри лест­ницы.  Для фикса­ции бокового 
профиля в кронштейне стеновом исполь­
зует­ся болтовой комплект М8. В ка­честве 
крепежа к стене исполь­зуют­ся анкерные 
болтыМ10.

Код Наименование Вес, кг
КСЛВ-135 Кронштейн стеновой лестничный КСЛВ 135 0,23

аКСЕССУАРЫ К ЛестниЧныМ лоткАМ

* под заказ

Поворот 90˚ ПЛ для лестничного лотка
	 Исполь­зует­ся для созда­ния в трассе гори­
зонталь­ного поворота на 90˚. Лест­ничные 
лот­ки под­соединяют­ся к Поворотам 
соединителями СНЛ, СВЛ, СШЛ. В месте сое­
динения обяза­тель­но должна быть опора 
(кронштейн, под­вес и т.п.). 

Код Наименование Вес, кг
98032 Поворот 90˚ ПЛ (для лестничного лотка ЛЛМ200) 4,50
98033 Поворот 90˚ ПЛ (для лестничного лотка ЛЛМ300) 4,06
98034 Поворот 90˚ ПЛ (для лестничного лотка ЛЛМ400) 4,53
98035 Поворот 90˚ ПЛ (для лестничного лотка ЛЛМ500) 4,9

Тройник ТЛ для лестничного лотка
	 Исполь­зует­ся для созда­ния в трассе гори­
зонталь­ного Тот­вода. Лест­ничные лот­ки 
под­соединяют­ся к Тройникам соедините­
лями СНЛ, СВЛ, СШЛ. В месте соединения 
обяза­тель­но должна быть опора (крон­
штейн, под­вес и т.п.). 

Код Наименование Вес, кг
98102 Тройник ТЛ200 (для лестничного лотка ЛЛМ200) 4,50
98103 Тройник ТЛ300 (для лестничного лотка ЛЛМ300) 4,63
98104 Тройник ТЛ400 (для лестничного лотка ЛЛМ-400) 5,3
98105 Тройник ТЛ500 (для лестничного лотка ЛЛМ500) 5,75

Код Наименование Вес, кг
98112 Кре­стообр. раз­ве­тв. ХЛ200 (для лотка ЛЛМ200) 6,83
98113 Кре­стообр. раз­ве­тв. ХЛ300 (для лотка ЛЛМ300) 7,01
98114 Кре­стообр. раз­ве­тв. ХЛ400 (для лотка ЛЛМ400) 7,25
98115 Кре­стообр. раз­ве­тв. ХЛ500 (для лотка ЛЛМ500) 8,1
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечения каналов и расчетное время на монтаж

Серия Размеры 
канала

Сечение, 
мм2

Полезное 
сечение, мм2 

при факторе 
заполнения 

0,4

Кол-во 
проводов

диаметр 10,5
например 

NYM 3 х 1,5

Установка 
канала, 
мин/м

при помощи 
винтового 

дюбеля

Установка 
канала, 

мин/м при 
помощи 

забивного 
дюбеля

Прокладка
кабеля,
мин/м

Точки
креп­
ления
на 1 м

MEX/EСO 20 x 10 200/120 48 – 6 5 1,4 2
MEX/EСO 20 x 12,5 250/160 64 1 (1) 6 5 1,4 2
MEX/EСO 16 x 16 256/132 84 1 (1) 6 5 1,4 2
MEX/EСO 25 x 16 400/370 160 2 6 5 1,4 2
MEX/EСO 40 х 16 640/512 260 3 7 6 1,4 3
MEX/EСO 40 x 25 1000/950 380 5 7 6 1,4 3

TEC 90 x 40 3200/2600 1040 12 8 7 1,3 4
TEC 60 x 60 3600/2700 1080 13 7,5 7 1,3 3
TEC 90 x 60 5400/4300 1720 20 8,5 7,5 1,3 4
TEC 110 x 60 6600/5300 2120 25 9,5 8,5 1,2 4
TEC 130 x 60 7800/6400 2560 27 10,0 9,0 1,2 4
TEC 150 x 60 9000/7100 2840 33 11 10 1,1 4
TEC 190 x 60 11400/8900 3560 41 12 11 1,1 4
TEC 230 x 60 13800/11200 4480 52 13 12 1,1 4

INSTA 100 x 55 5500/4800 1920 20 7 6 1,2 4
INSTA 100 x 40 4000/3300 1320 18 7 6 1,2 4
INSTA 60 x 40 2400/1600 640 8 7 6 1,3 3

Сечения проводов

Сечение кабелей NYM, мм2

Кабель, 
среднее 

значение 
диаметра, 

мм

Сечение 
кабеля, 

мм2

1 x 1.5 6 28,3
1 x 2.5 7 38,5
1 x 4 8 50
1 x 6 9 63,7

1 x 10 2 x 1,5 10 78,5
1 x 16 2 x 2,5 4 x 1,5 3 x 1,5 11 95
3 x 2.5 5 x 1,5 12 119
2 x 4 4 x 2,5 3 x 4 13 133
2 x 6 4 x 4 5 x 2,5 14 154
3 x 6 15 177
4 x 6 5 x 4 16 201

2 x 10 17 227
3 x 10 5 x 6 18 255
4 x 10 19 284
5 x 10 2 x 16 20 315

Показатели защищенности (IPXX и IKXX)
Степень защиты оболочек электротехнических устройств  
по международному стандарту МЭК 529 и французскому стандарту NF С 20–010

1-я цифра: защита от попадания твердых тел

IP Испытания

0 Защита отсутствует

1 Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 50 мм (контакт с рукой)

2
Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 12 мм (контакт с 
пальцами руки)

3
Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 2,5 мм  
(инструмент, винт)

4
Защита от попадания твердых 
тел, превышающих 1 мм  (мелкий 
инструмент, тонкие провода)

5 Защита от проникновения пыли  
(не остается вредной пыли)

6 Полная защита  
от проникновенния пыли

2-я цифра: защита от проникновения влаги

IP Испытания

0 Защита отсутствует

1 Защита от вертикальных брызг воды 
(конденсация)

2 Защита от брызг воды, падающих под 
углом до 15° от вертикали

3 Защита от брызг воды, падающих под 
углом до 60° от вертикали

4 Защита от брызг воды во всех 
направлениях

5 Защита от струй воды во всех 
направлениях

6 Полная защита от брызг и струй, 
подобных морским накатам

7 Защита от кратковременного 
погружения

8 Защита от продолжительного 
погружения в особых условиях

Соответствие обозначений резьбы 
различных стандартов

PG Дюймы М-резьба
13,5 1/4 или 3/4 16

16 20
21 1/2 25
29 3/4 32

PG Дюймы М-резьба
36 1 40
42 1, 1/4
48 1,1/2 или 2 50






